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System szynowy Magnetic składa się z 48V szyn oraz małych lub średnich reflektorków. Sprawdzi się doskonale przy oświetlaniu 
eksponatów w gablotach muzealnych. Bardzo wysokie parametry świetlne w zakresie całego spektrum sprawiają, że kolory 
przedmiotów są prawdziwe. W zależności od wersji mamy do dyspozycji reflektorki ze stałym kątem lub z regulowanym kątem w 
zakresie 3° – 8°; 6° – 45°. Duży zakres obrotu samego reflektora umożliwia precyzyjne oświetlenia i podkreślenie estetyki 
eksponatów.

ź dostępne kąty  regulowany 6°- 45° (V28, V50)

ź   stały: 8°, 12°, 24°, 36° (V28)

ź kolor obudowy  czarny

ź   regulowany 3°- 8° (V28)

ź Ściemnianie  1-10V, Dali
ź Wymiary wersji V28 Ø 28mm x 42mm x 40mm

ź   (w zależności od wersji)
ź dostępne wersje CRI  90+, 95+, 97+

ź strumień świetlny  200-460 lm 

ź Wymiary wersji V50 Ø 50mm x 78mm x 73mm 

ź materiał obudowy aluminium
ź wykończenie  matowe

ź zasilanie  stałe napięcie 48V 
ź dostępne moce  1W, 2W, 3W (V28)
ź   5W (V50)
ź sposób mocowania na szynie 48V

Parametry techniczne:

ź   stały: 3°, 5°,5°/20°  
ź kolor światła  biały
ź dostępne CCT   3000K, 4000K 
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